1.МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАГНЕЗИАЛЬНОЙ ПЛИТЫ 
	п/п
	Наименование  показателя


	Значение  показателя

	
	
	ρ=300…400кг/м3
	ρ=400…600кг/м3

	1.
	Водопоглощение, %
	не более 60
	не более 50

	2.
	Противопожарные свойства
	НГ /не горючее/

	3.


	Класс (марка) по прочности на сжатие, МПа
	В 0,35 (М5)

  В 0,75 (М10)
	В1,0(М15)

В1,5(М25)

В2,5(М35)

В3,5(М50)

	4.


	Предел прочности при изгибе, МПа 
	0,4 ÷ 0,7


	0,7 ÷ 2,0

	5.


	Теплопроводность плит в сухом состоянии при температуре 200+20С, Вт/м 0С
	0,09÷0,10
	0,10÷0,12

	6.


	Марка по морозостойкости, цикл
	не ниже F15
	не ниже F15

	7.


	Отпускная влажность плит

	не более 25%
	 не более 25%

	8.
	Коэффициент звукоизоляции
	до 11 Дб
	до 11 Дб

	9.


	Коэффициент звукопоглощения плит толщиной 30мм  при частоте колебаний 1000 Гц на расстоянии 50 мм от ограждения, Дб
	0,46
	0,25

	10.


	Биостойкость
	Повышенный класс биостойкости


